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Neue lloT-Funktionen fur RFID-Interfaces mit
OPC-UA-Server

Turck erweitert Funktionalitat seiner IP67-RFID-Interfaces mit OPC UA um
AutolD Companion Specification V. 1.01 und HF-Busmodus

Mdlheim, 30. Juni 2022 — Mit einem kostenlosen Firmware-Update
werden Turcks IP67-RFID-Interfaces fit fir die barrierefreie
Kommunikation im IloT, beispielsweise zur einfachen Identifizierung
und Nachverfolgung von Produkten. Wahrend der OPC-UA-Server
samt AutolD Companion Specification V. 1.01 flr die reibungslose
direkte Kommunikation mit MES-, SPS-, ERP- oder Cloud-Systemen
sorgen, verspricht Turcks HF-Busmodus Kostenvorteile bei
Anwendungen mit vielen Lesepunkten. Anwender profitieren dariber
hinaus von einem geringeren Integrationsaufwand fur HF- und UHF-

Systeme.

Nach dem Update unterstitzt der TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA
als erstes RFID-Modul mit integriertem OPC-UA-Server Turcks HF-
Busmodus, was den Anschluss von bis zu 32 HF-Schreib-
Lesegeraten an jedem einzelnen RFID-Eingang erlaubt. Bei vier
RFID-Kanalen pro Modul lassen sich somit bis zu 128 Lesestellen

erfassen und zentral parametrieren.

Die neue Firmware ermdglicht zudem das kontinuierliche Lesen von
UID/EPC oder RFID-Benutzerdaten. So kann beispielsweise ein
MES- oder SAP-System ohne Ausflihrung einer Methode jederzeit
Daten als Eventbenachrichtigung empfangen und weiterverarbeiten.
Es wird durch das Setzen einer Variable aktiviert, die auch nach
einem Power-Reset noch aktiv ist, sodass das RFID-System auch

nach einem Stromausfall weiterhin zuverlassig Daten liefert.

Der neue Webserver mit optimierter Benutzerfliihrung und intuitivem
Design ermdglicht die webbasierte Konfiguration des OPC-UA-
Servers einschlieRlich der UHF-Parameter und liefert UHF-Tools zum

Testen des Lesens von Datentragern.
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Turcks HF-Busmodus erlaubt den
Anschluss von bis zu 32 HF-Schreib-
Lesegeraten an jedem der vier RFID-
Eingadnge des RFID-Interfaces

WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten
-2860 neue-iiotfunktionen-fuer-
rfidinterfaces-mit-opcuaserver-43962.php

PRESSE-KONTAKT

Klaus Albers

Leiter Marketing Services & Public Relations
Telefon: +49 208 4952-149

Mobil: +49 160 93950359

Mail: klaus.albers@turck.com

Web: www.turck.de/presse

LESER-KONTAKT

Deutschland:

Hans Turck GmbH & Co. KG

WitzlebenstralRe 7 | 45472 Mulheim a. d. Ruhr
Telefon: +49 208 4952-0

Mail: more@turck.com

Web: www.turck.com

Osterreich:

Turck GmbH

Graumanngasse 7/A 5-1 | A-1150 Wien
Telefon: +43 1 4861587

Mail: austria@turck.com

Web: www.turck.at

Schweiz:

Bachofen AG

Ackerstrasse 42 | CH-8610 Uster
Telefon: +41 44 9441111

Mail: info@bachofen.ch

Web: www.bachofen.ch

Text und Bild finden Sie zum Download unter:
www.turck.de/presse



https://www.turck.de/de/produktneuheiten-2860_neue-iiotfunktionen-fuer-rfidinterfaces-mit-opcuaserver-43962.php
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-2860_neue-iiotfunktionen-fuer-rfidinterfaces-mit-opcuaserver-43962.php
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-2860_neue-iiotfunktionen-fuer-rfidinterfaces-mit-opcuaserver-43962.php
http://www.turck.de/presse

